
Vorteile der maschine
•	 Einfacher Wartungsaufwand mit nur wenigen 

Schmierstellen und hochwertigen Komponenten 
von führenden Zulieferern

•	 Rahmen mit großer Bodenfreiheit für 
hervorragenden Durchgang

•	 Intensive Durchmischung und gleichmäßige 
Einarbeitung von Pflanzenresten dank drei 
Zinkenreihen

•	 Bodenrückverfestigung und Wiederherstellung  
der Kapillarität

•	 Einfache Maschinensteuerung und -einstellung
•	 Große Auswahl an Zubehör

Einsatzbereich
•	 Schnelle, flache Stoppelbearbeitung
•	 Saatbettbereitung und flache Bodenbearbeitung nach der 

Ernte in Minimalbearbeitungssystemen
•	 Lockerung oder tiefere Bodenbearbeitung je nach 

Bedingungen – bis zu 30 cm Arbeitstiefe

TECHNISCHE DATEN 300

Arbeitsbreite [cm] 300

Transportbreite [cm] 298

Anzahl der Zinken [Stk] 10

Zinkenabstand [cm] 30

Gewicht* [kg] 1 180

Maximale Arbeitstiefe [cm] 30

Rahmen [typ] rigid frame

Mindestleistung des Traktors [kW/PS] 80/110

Anschluss (Standard) Kat. 3N

Arbeitsgeschwindigkeit
bis zu 12 km/h

Schwergrubber  
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Arbeitsbreite
3,0 m

Einsatzbereich
Flache Stoppelbearbeitung, 

Saatbettbereitung

Packerwalzen

Planiereinheit

Federstempelwalze
Ø 530 mm
Hohe Beständigkeit gegen Anhaften

Crackerwalze
Ø 540 mm
Ausgezeichnete Krümelungswirkung

DDL-Walze
Ø 560 mm
Hervorragende Krümelungs -  
und Rückverfestigungswirkung

Rohrstabwalze
Ø 540 mm
Geeignet für Standardbedingungen

Federzustreicher Planierscheiben

Typ
Angebaut

* je nach gewählter Ausstattung


